%o
e () @ Energistyrelsen

ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
ENERGIM/ARKE 0G FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

0214009 PAB afd. 9, Televang
Televaenget 2
2770 Kastrup

DINE BYGNINGER
HAR ENERGIMARKE

Du betaler hvert &r 184.200 Kkr.

mere, end du behgver i energiudgifter*

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE
ANBEFALINGER
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Blok 7 - Montering af 18 kWp

31.400 kr.
351.000 kr.

,&rlig besparelse:
Investering:

Blok 3 - Montering af 24 kWp

36.200 kr.
468.000 kr.

,&rlig besparelse:
Investering:

Blok 4 - Montering af 24 kWp

36.200 kr.
468.000 kr.

,&rlig besparelse:
Investering:

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret pa bygningens karaktertrak. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

FORBEDRING AF ENERGIMARKET VED
GENNEMFORSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:

| DAG EFTER RENTABLE DU SPARER

TILTAG ARLIGT

Fjernvarme 911.400 kr. 878.500 kr.  32.900 kr.
Eltil andet 1.162.500 kr. 1.024.300 kr.  138.200 kr.
El fra solceller 0 kr. -13.100 kr. 13.100 kr.
Samlet energiudgift 2.073.900 kr. 1.889.700 kr.  184.200 kr.
Samlet CO,-udledning 209,14 ton 184,81 ton 24,34 ton

* Tallene er baseret pd en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.

Adresse

Televaenget 2
2770 Kastrup

Energimarkningsnummer
311580771

Gyldighedsperiode

24. februar 2022 - 24. februar 2032

ﬂﬂ!&!ﬂ@ﬂﬂﬂ

Udarbejdet af
Rambgll Danmark A/S
CVR-nr.: 35128417



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

Pa denne side far du hjeelp til at igangseette de
energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhzaevet.
Du kan sammenligne tiltagene pa tvaers af gkonomi, klima
og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en
trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

Pa de fglgende sider i rapporten finder du detaljeret
information om energikonsulentens forbedringsforslag.

BLOK 7 - MONTERING AF 18 KWP

Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig 31.400 kr /arligt
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. CO,-reduktion
2 Pa Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om 3.816 kg./arligt
“Solcelleanlaeg” .
Investering
3 Lees mere om den konkrete energiforbedring pa 351.000 kr.
www.sparenergi.dk/solcelleanlaeg
Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udveelg den lgsning, der LT
4 Mere end 2 uger

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

BLOK 3 - MONTERING AF 24 KWP

Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig 36.200 kr./arligt
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. CO,-reduktion
2 Pa Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om 4.381 kg./arligt
“Solcelleanlaeg” .
Investering
3 Lees mere om den konkrete energiforbedring pa 468.000 kr.
www.sparenergi.dk/solcelleanlaeg
Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udveelg den lgsning, der LT
4 Mere end 2 uger

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

BLOK 4 - MONTERING AF 24 KWP

Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig 36.200 kr./arligt
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. CO,-reduktion
2 P& Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om 4.381 kg./arligt
“Solcelleanlaeg” .
Investering
3 Laes mere om den konkrete energiforbedring pa 468.000 Kr.
www.sparenergi.dk/solcelleanlaeg
A Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udveelg den lgsning, der ;enover(;nzgstld
passer dig bedst, og begynd din energiforbedring. ere end z uger
RAD OM FINANSIERING HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER
Der eksisterer flere offentlige tilskudspuljer, hvorfra Energikonsulenten kan fortzelle dig, hvilke forudsaetninger der ligger til grund for de
det er muligt at ansgge om tilskud til enkelte forbedringsforslag.
energirenoveringer. Hold dig opdateret om
eksisterende tilskudspuljer pa www.sparenergi.dk. P& sparenergi.dk kan du laeese mere om energirenoveringer og finde inspiration og
hjeelp til at igangsaette en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har
Flere banker tilbyder klima- og samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark - sa du kan fa overblik over,
energieffektiviseringslén med lav rente. Ring til din hvordan man opnar en bedre bolig, der bade er energieffektiv, har et godt indeklima og
bank og hgr, hvad de kan tilbyde. er tidssvarende.
Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Televaenget 2 311580771 24. februar 2022 - 24. februar 2032 Rambgll Danmark A/S

2770 Kastrup CVR-nr.: 35128417



ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGE

Pa denne side kan du sammenligne gkonomi og
klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT

STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 3 - BILAG

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG INVESTERING REDUKTION |

BESPARELSE* ARLIGT UDLEDT
Co,

K/LDER YDERVAGGE

Blok 2, 3 & 4 - (opvarmet areal) - Udvendig efterisolering af 22.700 kr. 600.500 kr. 4.393 kg CO,

kaelderydervaegge over jord med 200 mm

KRYBEKALDER

Blok 7 - Badevaerelse - Efterisolering af deek med slidlagsgulv mod 600 kr. 7.800 kr. 111 kg CO,

krybekaelder med 250 mm isolering

VARMEFORDELINGSPUMPER

Blok 7 - Montering af ny varmefordelingspumpe pé varmeanlaeg 9.500 kr. 29.000 kr. 849 kg CO,

VARMTVANDSROR

Blok 7 - Isolering af tilslutningsrgr til varmtvandsbeholder op til 60 100 kr. 1.600 kr. 19 kg CO,

mm

VARMTVANDSROR

Blok 7 - Keelder - Isolering af brugsvandsrgr og cirkulationsledning 800 kr. 18.700 kr. 146 kg CO,

op til 100 mm

VARMTVANDSROR

Blok 2, 3 & 4 - Isolering af brugsvandsrgr og cirkulationsledning op 8.800 kr. 239.400 kr. 1.710 kg CO,

til 100 mm

VARMTVANDSPUMPER

Blok 7 - Montage af ny cirkulationspumpe, som Magna 3, 40-80 FN, 1.700 kr. 22.000 kr. 147 kg CO,

265W

SOLCELLER

Blok 7 - Montering af 18 kWp 31.400 kr. 351.000 kr. 3.816 kg CO,

SOLCELLER

Blok 2 - Montering af 24 kWp 36.200 kr. 444.600 kr. 4.381 kg CO,

SOLCELLER

Blok 3 - Montering af 24 kWp 36.200 kr. 468.000 kr. 4.381 kg CO,

SOLCELLER

Blok 4 - Montering af 24 kWp 36.200 kr. 468.000 kr. 4.381 kg CO,

ANDRE FORSLAG DER KAN VZARE RENTABLE, HVIS DE UDFORES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER

LOFTRUM

Blok 7 - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering 6.000 kr. 1.155 kg CO,

LOFTRUM

Blok 2, 3 & 4 - Televaenget 2-20 - Efterisolering af loftsrum med 250 13.600 kr. 2.630 kg CO,

mm isolering

HULE YDERVAGGE

Blok 7 - Isolering af uisolerede hule ydervaegge af tegl ved 400 kr. 61 kg CO,

indblaesning af granulat

Adresse

Energimarkningsnummer
311580771

Gyldighedsperiode
24. februar 2022 - 24. februar 2032

Udarbejdet af

Rambgll Danmark A/S
CVR-nr.: 35128417

Televeenget 2
2770 Kastrup



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 4 - BILAG

MASSIVE YDERVAGGE
Blok 7 - Udvendig efterisolering af massive ydervaegge med 200 mm 18.900 kr. 3.623 kg CO,
MASSIVE YDERVAGGE
Blok 2, 3 & 4 - Udvendig efterisolering af massive ydervaegge med 145.500 kr. 28.109 kg CO,
200 mm
LETTE YDERVAGGE
Blok 2, 3 & 4 - Mod altaner - Efterisolering af lette ydervaegge af trae 5.900 kr. 1.139 kg CO,
med 250 mm isolering
LETTE YDERVAGGE
Blok 7 - Efterisolering af lette ydervaegge af tree med 250 mm 8.500 kr. 1.632 kg CO,
isolering
FACADEVINDUER
Blok 2, 3 & 4 - Udskiftning af vinduer & yderdgre med 1 lags glas 3.700 kr. 714 kg CO,
ETAGEADSKILLELSE
Blok 2, 3 & 4 - Efterisolering af gulv mod uopvarmet kaelder med 150 14.200 kr. 2.735 kg CO,
mm isolering
KRYBEKALDER
Blok 7 - Efterisolering af gulv mod krybekaelder med 100 mm 100 kr. 15 kg CO,
isolering
VARMEROR
Blok 7 - Isolering af varmefordelingsrgr op til 100 mm 100 kr. 15 kg CO,
VARMER@R
Blok 2, 3 & 4 - Isolering af varmefordelingsrer op til 100 mm 900 kr. 159 kg CO,
VARMEROR
Blok 2, 3 & 4 - | kaelder - Isolering af varmefordelingsrgr op til 1.600 kr. 296 kg CO,
50/100 mm
VARMTVANDSROR
Blok 7 - Krybekaelder - Isolering af brugsvandsrgr og 700 kr. 117 kg CO,
cirkulationsledning op til 100 mm
VARMTVANDSR@R
Blok 3 (varmecentral] - Isolering af tilslutningsrer til 100 kr. 18 kg CO,
varmtvandsbeholder op til 100 mm

* Tallene er baseret pa en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIM/ERKNINGEN.
Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Televaenget 2 311580771 24, februar 2022 - 24. februar 2032 Rambgll Danmark A/S

2770 Kastrup CVR-nr.: 35128417



FORMALET MED
ENERGIMZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

Markningen synligggr bygningens beregnede
energibehov og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning szlges eller udlejes. P& baggrund af det
beregnede energibehov tildeles boligen en karakter pa
energimarkningsskalaen fra A2020 til G.

DERFOR SKAL DU GENNEMF@RE ENERGIFORBEDRINGER:

VARMERE OVERFLADER

Bygningen bliver bedre til at
& holde p& varmen, s& det er
muligt at udnytte flere omrader
i bygningen, der fgr var for
kolde.

\'

L
BEDRE INDEKLIMA

Energiforbedringer kan have en
positiv betydning for
indeklimaet.

Det beregnede energibehov er en ret pracis indikator for
bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning til det
faktiske forbrug, som naturligvis er steerkt afthaengigt
bade af vejret og af de vaner, som bygningens brugere
har. Nogle sparer pd varmen, mens andre fyrer for dbne
vinduer eller bruger store maengder varmt vand.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 5 - BILAG

Rapporten giver et overblik over de energimaessige
forbedringer af bygningerne, som er rentable at
gennemfgre eller kan veere rentable, hvis de udfgres
sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver
hvad forbedringerne gar ud pa, hvad de koster at
gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og
hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og
varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

Ip

MINDRE TRAK

Bygningen bliver teettere, sa det

ikke lengere traekker fra de
steder, hvor brugerne fgr var
generet af kulde og traek.

@GET KOMFORT

Det bliver nemmere at
opretholde den rette
temperatur i bygning, sa den
bliver rarere at veere i.

For at kunne sammenligne bygningers energimasssige
kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud
fra en rekke standardantagelser for vejr,
familiestgrrelse, indendgrstemperatur, adfeerd m.v.
Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det
beregnede energibehov.

FIRE ARSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA

DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV | RAPPORTEN:

INDEND@RSTEMPERATUR

Der antages en konstant

opvarmning af bygningen til
20°C. Den faktiske
varmeregning kan afvige hvis
brugerne gnsker en hgjere eller

lavere temperatur.
BRUG AF BYGNINGEN

Der antages en gennemsnitlig
anvendelse af bygningen ift.
brugere, drift og apparater. Det
faktiske varmeforbrug kan
afvige, hvis bygningen har et
andet brugsmgnster.

Adresse Energimarkningsnummer

Televeenget 2 311580771
2770 Kastrup

Gyldighedsperiode
24. februar 2022 - 24. februar 2032

VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige

vejrforhold. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
vinteren er szerlig varm eller
kold.

VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt
forbrug af varmt vand relativt til
bygningens stgrrelse. Den
faktiske varmeregning kan
afvige, hvis brugerne bruger
mere eller mindre varmt vand.

Udarbejdet af
Rambgll Danmark A/S
CVR-nr.: 35128417



BAGGRUNDSINFORMATION R I TATUS 06 FoRBEBAINGER

SIDE 6 - BILAG
BYGNINGSBESKRIVELSE / Televaenget 2, 2770 Kastrup
ADRESSE BBR NR. BFE NR.
Televeenget 2, 2770 Kastrup 185-66223-2 2026769
BYGNINGENS ANVENDELSE | FOLGE BBR OPF@RELSESAR
Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (140) 1972
AR FOR V/SENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR
Ikke angivet Fjernvarme Ingen 3604 m? 0 m?
OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF K/ELDERETAGE OPVARMET UOPVARMET K/ELDERETAGE
3604 m? 0 m? 0 m? 640 m?
ENERGIM/ERKE ENERGIM/ERKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG ENERGIM/ERKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG
BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV
Opvarmning Andre energibehov
FORSYNINGSFORM VARMEBEHOV | kWh | OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM EL TIL ANDET* kWh
Fjernvarme 445.130 1.601,19 GJ fjernvarme EL til bygningsdrift 26.356
EL til forbrug | 110499
*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug deekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pévirker ikke
energimarkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.
Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Televaenget 2 311580771 24, februar 2022 - 24. februar 2032 Rambgll Danmark A/S

2770 Kastrup CVR-nr.: 35128417



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 7 - BILAG

BYGNINGSBESKRIVELSE / Televaenget 12, 2770 Kastrup

ADRESSE BBR NR. BFE NR.

Televeenget 12, 2770 Kastrup 185-66223-3 2026769

BYGNINGENS ANVENDELSE | FGLGE BBR OPF@RELSESAR

Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (140) 1972

AR FOR VASENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR

Ikke angivet Fjernvarme Ingen 3604 m? 0 m?

OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF KALDERETAGE OPVARMET UOPVARMET KALDERETAGE

3604 m? 0 m? 0 m? 640 m?

ENERGIMARKE

ENERGIMARKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

ENERGIMARKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM
Fjernvarme

VARMEBEHOV | kWh

438.120

OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM

1.575,97 GJ fjernvarme

BYGNINGSBESKRIVELSE / Televaenget 22, 2770 Kastrup

Andre energibehov

EL TIL ANDET* kWh
El til bygningsdrift 26.352
EL til forbrug 110.499

*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug daekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pavirker ikke
energimaerkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

ADRESSE BBR NR. BFE NR.
Televeenget 22, 2770 Kastrup 185-66223-4 2026769
BYGNINGENS ANVENDELSE | FOLGE BBR OPFPRELSESAR
Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (140) 1972

AR FOR V/ASENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR
Ikke angivet Fjernvarme Ingen 3604 m? 0 m?

OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF K/ELDERETAGE OPVARMET UOPVARMET KZALDERETAGE

3604 m? 0 m? 0 m? 640 m?

ENERGIMARKE

ENERGIMARKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

ENERGIMARKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM VARMEBEHOV | kWh | OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme 440.070 1.582,99 GJ fjernvarme

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode

Televeenget 2
2770 Kastrup

311580771

24. februar 2022 - 24. februar 2032

Andre energibehov

EL TIL ANDET* kWh
El til bygningsdrift 26.352
EL til forbrug 110.499

*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug deekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pévirker ikke
energimarkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Udarbejdet af

Rambgll Danmark A/S
CVR-nr.: 35128417



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 8 - BILAG
BYGNINGSBESKRIVELSE / Nordmarksvej 14, 2770 Kastrup
ADRESSE BBR NR. BFE NR.
Nordmarksvej 14, 2770 Kastrup 185-66223-11 2026769
BYGNINGENS ANVENDELSE | FBLGE BBR OPFPRELSESAR
Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (140} 1978
AR FOR V/SENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR
Ikke angivet Fjernvarme Ingen 3071 m? 0 m?
OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF K/ELDERETAGE OPVARMET UOPVARMET K/ELDERETAGE
2835 m? 0 m? 0 m? 492 m?
ENERGIM/ARKE ENERGIM/RKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG ENERGIM/RKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG
BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV
Opvarmning Andre energibehov
FORSYNINGSFORM VARMEBEHOV | kWh | OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM EL TIL ANDET* kWh
Fjernvarme 292.850 1.053,42 GJ fjernvarme El til bygningsdrift 30.913
EL til forbrug | 86.921
*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug daekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pavirker ikke
energimaerkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.
Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
311580771 24, februar 2022 - 24. februar 2032 Rambgll Danmark A/S

Televaenget 2
2770 Kastrup

CVR-nr.: 35128417



ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED
BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme

93 kr. pr. GJ
Fast afgift: 370.027 kr. pr. ar

Elektricitet til andet end opvarmning

2,20 kr. pr. kWh

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad samme
dato som energimaerket er indberettet.

Elprisen pr. kWh er beregnet i energimaerket inkl. alle
afgifter, gebyrer og moms.

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er
angivet.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Denne rapport indeholder ikke oplysninger om det faktiske
forbrug, da det ikke er blevet gjort tilgaengeligt for
energikonsulenten ved udfgrelsen af energimaerket.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING |
ENERGIBESPARELSE

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa
energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energibesparelsesforslagene ivaerksaettes, bgr der altid
indhentes tilbud fra flere leverandgrer, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bgr
det undersgges om energiforbedringen kraever
myndighedsgodkendelse.

,&rligt abonnement for salg af el bgr undersgges naermere,
da dette variere meget pa det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmaessige tilstand, skal der udfgres destruktive
indgreb i klimaskaermen.

DESTRUKTIVE UNDERSOGELSER

Der eriforbindelse med bygningsbesigtigelsen ikke givet
tilladelse til at foretage destruktive undersggelser.
Oplysning om isolering beror derfor pa
energikonsulentens skgn, tegningsmateriale og byggeskik.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
24, februar 2022 - 24. februar 2032

Televaenget 2 311580771

2770 Kastrup

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 9 - BILAG

FIRMA

Firmanummer: 600171
CVR-nummer: 35128417

Rambgll Danmark A/S
Prinsensgade 11
9000 Aalborg

rambolll@ramboll.dk
tlf. 51611000

Ved energikonsulent
Kasper Pahl

RAPPORTENS GYLDIGHED
Gyldig fra 24. februar 2022 til den 24. februar 2032

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller gnsker du at klage
over energimarkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimaerkningsfirma, der har udarbejdet
maerkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
vaere modtaget hos det certificerede
energimarkningsfirma, senest:

* 1 &r efter energimaerkningsrapportens dato, eller

* 1 ar efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem szelger og kgber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har
faet ny ejer - dog senest 6 ar efter
energimarkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang star i geeldende bekendtggrelse
om energimerkning af bygninger. Klik ind pa linket og lees
mere om, hvordan du indgiver en klage.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimarkningsfirma behandler klagen
og bgr meddele sin skriftlige afggrelse af klagen inden for
4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
oplysninger om bygningen, herunder offentligggrelse af
energimarkningsrapporten. Du kan laese mere om
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger pa vores
hjemmeside.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/lovgivning-om-energimaerkning

Udarbejdet af

Rambgll Danmark A/S
CVR-nr.: 35128417



ENERGIKONSULENTENS ENERGIMAERKNINGSRAPPORT
SUPPLERENDE KOMMENTARER

SIDE 10 - BILAG

Dette energimaerke omfatter:

BBR bygning 2: Televaenget 2
BBR bygning 3: Televeenget 12
BBR bygning 4: Televaenget 20
BBR bygning 11: Nordmarksvej 14

Der er indhentet tegningsmateriale ved Tarnby Kommune som har dannet grundlag for opmaling og bestemmelse af
konstruktioners isoleringsforhold. Der er foretaget stikprgvemal pa stedet.

Nogle konstruktioner er skjulte, og tegningsmaterialet beskriver ikke konstruktionernes isolering fuldt ud. Derfor er enkelte
af de eksisterende konstruktioner anslaede.

Der har i forbindelse med besigtigelse veeret adgang til teknikrum samt til felgende lejemal i nr. 6, 10, 16 & 20.2.
Ejendomsmester oplyser at lejlighederne er identisk hvad angar konstruktioner og tekniske anleg.

| forbindelse med etablering af energibesparende tiltag, kan man nogle gange fa tilskud igennem Energistyrelsen.
Energimaerket kan i den forbindelse bruges til at dokumentere energibesparelsen. Det er vigtigt at tage kontakt til
Energistyrelsen (www.ens.dk eller www.sparenergi.dk] og undersgge reglerne inden man gar i gang med tiltag. De her i
rapporten ansldede investeringsomkostninger er angivet uden tilskud.

For rad og vejledning til gennemfgrsel af energibesparende tiltag henvises til Videncenter for energibesparelser i bygninger
pa www.byggeriogenergi.dk.

Nogle energibesparelsesforslag er taget med i energimaerkningsrapporten selvom de ikke er rentable. Det er gjort for at
synligggre at der er en besparelsmulighed, men at den ikke ngdvendigvis er rentabel. Dette for at bygningsejeren kan
prioritere sin indsats. Der kan ogsa veere andre grunde end energimaessige til at foretage forbedringer, f.eks. udskiftning af
vinduer hvis de er nedslidte.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Det registrerede opvarmede etageareal stemmer overens med oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Televaenget 2 311580771 24, februar 2022 - 24. februar 2032 Rambgll Danmark A/S
2770 Kastrup CVR-nr.: 35128417



GENNEMGANG AF RO ATy 0o FoRezoRnoe
BYGNINGERNES ENERGITILSTAND

P3 de folgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse De rentable forslag fremgar med en investeringspris.

af energitilstanden af dine bygninger,

energikonsulentens forslag til energiforbedringer og Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved

tilhgrende energilgsninger. renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel
skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil

sparer mere pa dit energiforbrug inden for afhange af den konkrete renovering, som skal ske i

energiforbedringens levetid, end energiforbedringen forbindelse med besparelsesforslaget.

koster at gennemfgre.

TAG OG LOFT

LOFTRUM

STATUS
Blok 7 - Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er malt i forbindelse med
besigtigelsen.

Blok 2,3 & 4 - Loftsrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er malt i forbindelse
med besigtigelsen.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 7 - Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering 6.000 kr.
bevares, sa der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af
loftsrum igangseettes, skal det undersgges naermere, om de eksisterende
konstruktioner er tilstraekkeligt teette, sa korrekt udferelse sikres. Der etableres ny
gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne haeves til de
nye isoleringsforhold.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 2,3 & 4 - Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende 13.600 kr.
isolering bevares, sa der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden
isolering af loftsrum igangsaettes, skal det undersgges naermere, om de eksisterende
konstruktioner er tilstraekkeligt teette, sa korrekt udfgrelse sikres. Der etableres ny
gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne haeves til de
nye isoleringsforhold.

YDERVAGGE

HULE YDERVAGGE

STATUS

Blok 2,3 & 4 - Ydervaegge er udfgrt som 35 cm hulmur med 100 mm isolering udvendig efterisolering. Vaegge bestar
udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 70 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold
er skgnnet ud fra opfgrelsestidspunktet.

Blok 7 - Ydervaegge er udfert som 35 cm hulmur. Vaegge bestar udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke
isoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 12 - BILAG

RENOVERINGSFORSLAG

Blok 7 - Isolering af uisolerede hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden
isoleringsarbejdet pabegyndes bgr godkendt isolatgr vurdere, om ydervaegge er
velegnet til isolering. Visse ydervaegge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan
opsta fugtproblemer og afskalning af facaden.

ARLIG BESPARELSE

400 kr.

INVESTERING

MASSIVE YDERVAGGE

STATUS

Blok 7 - Ydervaegge bestar af 36 cm massiv teglvaeg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra

tegningsmateriale tegn. nr. 5.

Blok 2,3 & 4 - Ydervaegge bestar af 36 cm massiv teglvaeg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skgnnet ud fra

opfgrelsestidspunktet.

RENOVERINGSFORSLAG

Blok 7 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering pa massive ydervaegge. Den
udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudslgsning eller en hertil godkendt
pladebeklaedning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt
udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringslgsning sikrer optimal
kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende s&endres dog markant, og det skal forinden
arbejdet igangseettes undersgges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sadan
2@ndring i bygningens udseende.

ARLIG BESPARELSE
18.900 kr.

INVESTERING

RENOVERINGSFORSLAG

Blok 2,3 & 4 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering p& massive yderveaegge.
Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudslgsning eller en hertil
godkendt pladebeklaedning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller
alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringslgsning sikrer
optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende a&ndres dog markant, og det skal
forinden arbejdet igangsaettes undersgges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en
sadan andring i bygningens udseende.

ARLIG BESPARELSE
145.500 kr.

INVESTERING

MASSIVE VAGGE MOD UOPVARMEDE RUM

STATUS

Blok 2,3 & 4 - Vazgge mod uopvarmet rum bestar af 40 cm massiv betonvaeg. Konstruktions- og isoleringsforhold er

konstateret ud fra tegningsmateriale - plantegning.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode

Televaenget 2 311580771 24, februar 2022 - 24. februar 2032
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LETTE YDERVAGGE

STATUS

Blok 2,3 & 4 - Mod altaner - Ydervaegge er udfgrt som let konstruktion med beklaedning ud- og indvendig. Hulrum
mellem beklaedninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skgnnet ud fra
opfgrelsestidspunktet.

Blok 7 - Ydervaegge er udfgrt som let konstruktion med beklaedning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklsedninger er
isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 5.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 2,3 & 4 - Mod altaner - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette 5.900 kr.
ydervaegge. Eksisterende pladebeklaedning og isolering nedtages og bortskaffes.
Arbejdet udfgres iht. geeldende regler pa omradet, hvad angar materialekrav samt
placering og udfgrelse af dampspaerre. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres
nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer fgres med ud i
den nye vaeg.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 7 - Indvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervaegge. 8.500 kr.
Eksisterende pladebeklaedning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet
udfgres iht. geeldende regler pa omradet, hvad angar materialekrav samt placering
og udfgrelse af dampspeerre. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye
lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer fgres med ud i den
nye vaeg.

KZALDER YDERVAGGE

STATUS
Blok 2,3 & 4 - Keelderydervaegge over jord bestar af 40 cm massiv betonvaeg. Konstruktions- og isoleringsforhold er
konstateret ud fra tegningsmateriale - plantegning.

Blok 2,3 & 4 - Keelderydervaegge mod jord bestar af 40 cm massiv betonvaeg. Konstruktions- og isoleringsforhold er
konstateret ud fra tegningsmateriale - plantegning.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 2,3 & 4 - Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader pa 22.700 kr. 600.500 kr.
kaelderydervaegge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til
kaelderydervaegge. Arbejdet bgr udfgres i sammenhang med isolering af samtlige
keelderydervaeggearealer, placeret bédde under og over terraen. De samlede
isoleringsarbejder skal derfor udfgres til s stor dybde som muligt, dog ikke dybere
end kzlderveegsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som
underside af indvendigt kaeldergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsaetning af den
udvendige isolering, udfgres der en regntaet inddaekning gverst pa efterisoleringen.
Den skal udformes, sa vand der lgber ned ad facaden, bliver bortledt fra vaeggene
effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdraen, bgr dette etableres i forbindelse
med efterisoleringsarbejdet.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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VINDUER, OVENLYS 0G D@RE

FACADEVINDUER

STATUS

Blok 2,3 & 4 - Vinduer & dgre monteret i trappeopgang er monteret med 3 lags energirude.
Blok 2,3 & 4 - Vinduer & dgre er monteret med 2 & 3 lags energirude med varm kant.

Blok 2,3 & 4 - Vinduer & dgre monteret i kaelder (ekskl. vaskeri) er monteret med 1 lag glas.
Blok 7 - Vinduer & dgre mod gst og syd er monteret med 3 lags energirude.

Blok 7 - Vinduer & dgre mod vest og nord er monteret med 2 lags energirude med varm kant.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 2,3 & 4 - Udskiftning af vinduer & yderdgre med 1 lags glas til nye vinduer og 3.700 kr.
yderdgre monteret med 3 lags energirude.

YDERD@RE

STATUS

Blok 7 - Massive yderdgre med isolerede fyldninger og beklaedning pa begge sider.

GULVE

TERRANDAK

STATUS

Blok 7 - Terraendaek er udfgrt i beton med stregulve og isoleret med 100 mm mineraluld mellem strger. Konstruktions-
og isoleringsforhold er skgnnet ud fra opfgrelsestidspunktet.

ETAGEADSKILLELSE

STATUS
Blok 7 - Resterende rum - Gulv mod uopvarmet kaelder, beton med treegulv er isoleret med 100 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 3631 A.

Blok 7 - Badevaerelse - Gulv mod uopvarmet kaelder, beton med slidlagsgulv er isoleret med 15 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale tegn. nr. 3631 A.

Blok 2,3 & 4 - Gulv mod uopvarmet kaelder, beton med traegulv er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og
isoleringsforhold er skgnnet ud fra opfgrelsestidspunktet.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 2,3 & 4 - Efterisolering af gulv mod uopvarmet keaelder med 150 mm isolering, s& 14.200 kr.
den samlede maengde udggr 200 mm. Eksisterende nedhaengte lofter pa underside af
etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlaenges, og der
udfgres effektiv dampspaerre og afsluttes med godkendt beklaedning. Det er vigtigt at
have fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor.
Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medfgre temperaturfald i kaelderen. Herved
gges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere
udeluftventiler i alle rum, og husejeren bgr instrueres i korrekt udluftning af
keelderen sa fugt mv. undgaes.

KRYBEKZALDER

STATUS
Blok 7 - Badeveerelse - Gulv mod krybekaelder udfgrt af beton med slidlagsgulv, er isoleret med 15 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skgnnet ud fra opfgrelsestidspunktet.

Blok 7 - Gulv mod krybekaelder udfgrt af beton med traeguly, er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og
isoleringsforhold er skgnnet ud fra opfgrelsestidspunktet.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 7 - Badeveerelse - Efterisolering af deek med slidlagsgulv mod krybekaelder med 600 kr. 7.800 kr.
250 mm isolering. Udfgrelsen foresldes enten med opklaebet mineraluld pa
underside af betondaek, eller alternativt med isoleringsplader fastgjort mekanisk
med specialplugs. Opmarksomheden henledes generelt pa risici for kraftige
fugtproblemer og skimmelsvamp ved for store isoleringsmasngder uden den
ngdvendige maengde ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der
sikres optimal ventilation i krybekaelderen.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 7 - Efterisolering af gulv mod krybekalder med 100 mm isolering, sa den 100 kr.
samlede meengde udger 200 mm Udfgrelsen foresldes med isoleringsplader fastgjort
mekanisk med specialplugs eller fastholdt som eksisterende isolering.
Opmerksomheden henledes generelt pa risici for kraftige fugtproblemer og
skimmelsvamp ved for store isoleringsmaengder uden den ngdvendige maengde
ventilation heraf. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i
krybekalderen.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Blok 2 - 4 - Der er naturlig ventilation i keelder. Keelderen er normal teet, da konstruktionssamlinger og fuger ved
vindues- og dgrabninger, samt teetningslister i vinduer og udvendige dgre fremstar intakte.

Zone: Blok 2, 3 & 4 - Udsugning, er i konstant drift fra baderum, toilet og kgkken.
Anlaeg: UO1 - U06 - GLENT & CO A/S, type BBV 50.
Mekanisk udsugning
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Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding
Anlzegstype: CAV

Driftstid: 168 timer/uge

Luftskifte: 0,3 l/s/m2

El-varmeflade: Nej

SEL-veerdi: 2,0 kJ/m3

Bygningens taethed: Normal teet

Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759

Zone: Blok 7 - Udsugning, er i konstant drift fra baderum, toilet og kgkken.
Anlaeg: U 8 & U9 - Type LS 80 L1.

Mekanisk udsugning

Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding
Anlzegstype: CAV

Driftstid: 168 timer/uge

Luftskifte: 0,39 l/s/m2

El-varmeflade: Nej

SEL-veerdi: 2,0 kJ/m3

Bygningens taethed: Normal teet

Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759

VARMEANLAG

FJERNVARME

STATUS

Blok 3 feelles varmecentral - Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlaegget er udfgrt med uisoleret varmeveksler og
indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ingen varmepumpe i bygningerne og der er ikke lavet forslag om varmepumpe da bygningerne ligger i
fiernvarmeomrade. Etablering af denne form for vedvarende energi er ikke umiddelbart rentabelt, men kan eventuelt
overvejes af andre arsager end gkonomiske.

SOLVARME

STATUS

Der er intet solvarmeanlag i bygningerne og der er ikke lavet forslag om solvarme da bygningerne ligger i
fiernvarmeomrade. Etablering af denne form for vedvarende energi er ikke umiddelbart rentabelt, men kan eventuelt
overvejes af andre arsager end gkonomiske.
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VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Den primeare opvarmning af lejemalene sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrgr er udfgrt som to-
strengs anlaeg i kaelder og skakte, i lejlighederne er systemet udfgrt som 1-strengsanlaeg. Der er gulvvarme i bad i alle
boliger.

VARMER@R

STATUS

Blok 3 feelles varmecentral - Varmefordelingsregr vurderes udfgrt som 2" stalrgr. Rgrene vurderes isoleret med gns. 50
mm isolering.

Blok 3 feelles varmecentral - Varmefordelingsrar vurderes udfgrt som 2" stalrgr. Rgrene vurderes isoleret med gns. 50
mm isolering.

| keelder - Varmefordelingsrer vurderes udfgrt som 1 1/4" stalrgr. Rgrene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering.
| keelder - Varmefordelingsrar vurderes udfgrt som 1 1/4" stélrgr. Rgrene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering.
Blok 4 - 7 - Varmefordelingsregr i jord vurderes udfgrt som 50 mm preeisolerede stalrgr.

Blok 7 teknikrum - Varmefordelingsrer vurderes udfgrt som 2" stalrgr. Rgrene vurderes isoleret med gns. 30 mm
isolering.

| krybekaelder blok 7 - Varmefordelingsrgr vurderes udfgrt som 1" stalrgr. Rgrene vurderes isoleret med gns. 30 mm
isolering.

| keelder blok 7 - Varmefordelingsrgr vurderes udfgrt som 1" stalrgr. Rgrene vurderes isoleret med gns. 30 mm isolering.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 7 teknikrum - Isolering af varmefordelingsrgr op til 100 mm isolering, udfgrt 100 kr.
enten med rorskale eller lamelmatter.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 2 - Isolering af varmefordelingsrgr op til 100 mm isolering, udfgrt enten med 900 kr.
rgrskale eller lamelmatter.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 2 - Isolering af varmefordelingsrgr op til 50 mm isolering, udfgrt enten med 1.600 kr.
rgrskale eller lamelmatter.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Televaenget 2 311580771 24, februar 2022 - 24. februar 2032 Rambgll Danmark A/S
2770 Kastrup CVR-nr.: 35128417



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 18 - BILAG

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS
Blok 3 feelles varmecentral - Pa varmefordelingsanlaegget er monteret to Magna pumper, pumperne har enmax-effekt
pa 900 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos.

Blok 3 feelles varmecentral - P& varmefordelingsanlaegget er monteret to MGE 90LA2-24FT115-B pumper, pumperne er
med en max-effekt pd 2854 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos.

Blok 3 feelles varmecentral - Pa varmefordelingsanlaegget er monteret to Magna pumper, pumperne har enmax-effekt
pa 900 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos

Blok 3 feelles varmecentral - Pa varmefordelingsanlaegget er monteret to MGE 90LA2-24FT115-B pumper, pumperne er
med en max-effekt pd 2854 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos

Blok 7 - P& varmefordelingsanlaegget er monteret en sldre pumpe med trinregulering med en max-effekt pa 880W.
Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 80-60.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Nordmarksvej 14 i kaelder - Montering af ny automatisk modulerende 9.500 kr. 29.000 kr.
varmefordelingspumpe pa varmefordelingsanlaeg. Det vurderes at pumpen kan
udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna3 80-60.

AUTOMATIK

STATUS

Blok 3 feelles varmecentral - Til regulering af varmeanlaeg er monteret automatik for central styring via. CTS. | Blok 7 er
der monteret automatik af maerket Clorius, KC 6701.

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler pa radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur og
returlgbstermostater til gulvvarme.

VARMT BRUGSVAND

VARMT BRUGSVAND

STATUS

| beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m? opvarmet etageareal pr. ar.

VARMTVANDSROR
Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Televaenget 2 311580771 24, februar 2022 - 24. februar 2032 Rambgll Danmark A/S

2770 Kastrup CVR-nr.: 35128417



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 19 - BILAG

STATUS
Blok 2,3 & 4 - | skakt - Brugsvandsrer og cirkulationsledning er udfgrt som 1/2" stalrgr. Rgrene er isoleret med 30 mm

isolering.

Blok 2,3 & 4 - Brugsvandsrgr og cirkulationsledning vurderes udfert som 1" stalrer. Rerene vurderes isoleret med gns.
30 mm isolering.

Blok 3 - | skakt - Brugsvandsrgr og cirkulationsledning er udfgrt som 1/2" stalrgr. Rgrene er isoleret med 30 mm
isolering.

Blok 3 feelles varmecentral - Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder vurderes udfgrt som 2" stalrgr. Rgrene vurdere
isoleret med gns. 60 mm isolering.

Blok 7 - | skakt - Brugsvandsrgr og cirkulationsledning er udfgrt som 1/2" stalrgr. Rgrene er isoleret med 30 mm
isolering.

Blok 7 teknikrum i keelder - Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder vurderes udfgrt som 1 1/4" stalrer. Rerene vurderes
isoleret med gns. 20 mm isolering.

Blok 7 i krybekeelder - Brugsvandsrer og cirkulationsledning vurderes udfart som 3/4" stalrgr. Rgrene vurderes isoleret
med gns. 20 mm isolering.

Blok 7 i kaelder - Brugsvandsrgr og cirkulationsledning vurderes udfgrt som 3/4" stalrgr. Rgrene vurderes isoleret med
gns. 20 mm isolering.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 7 i keelder - Isolering af tilslutningsrer til varmtvandsbeholder op til 60 mm 100 kr. 1.600 kr.
isolering, udfert enten med rgrskale eller lamelmatter.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 7 i keelder - Isolering af brugsvandsrgr og cirkulationsledning op til 100 mm 800 kr. 18.700 kr.
isolering, udfgrt enten med rgrskale eller lamelmatter.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 2,3 & 4 - |solering af brugsvandsrgr og cirkulationsledning op til 100 mm 8.800 kr. 239.400 kr.
isolering, udfgrt enten med rgrskale eller lamelmatter.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 7 i krybekaelder - Isolering af brugsvandsrgr og cirkulationsledning op til 100 700 kr.
mm isolering, udfgrt enten med rgrskale eller lamelmatter.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 2,3 & 4 - Isolering af tilslutningsrer til varmtvandsbeholder op til 100 mm 100 kr.
isolering, udfgrt enten med rgrskale eller lamelmatter.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Televaenget 2 311580771 24, februar 2022 - 24. februar 2032 Rambgll Danmark A/S
2770 Kastrup CVR-nr.: 35128417



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 20 - BILAG

VARMTVANDSPUMPER

STATUS
Blok 3 feelles varmecentral - Pa varmtvandsrer og cirkulationsledning er monteret to pumper til cirkulation af det varme
brugsvand med en max-effekt pa 345W. stykket Pumperne er af fabrikat Grundfos, type UPE 32-120.

Blok 7 - Teknikrum i kaelder - P& varmtvandsrgr og cirkulationsledning er monteret en a&ldre med trinregulering, med en
max-effekt pa 350 W. Pumpen er af fabrikat Smedegaard, type Simflex 40-100.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 7 - Teknikrum i keelder - Der foresldes montage af ny pumpe til cirkulation af 1.700 kr. 22.000 kr.
det varme brugsvand. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny
pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type Magna 3, med en
max-effekt pa 265 W

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Blok 3 feelles varmecentral - Varmt brugsvand produceres i to 2650 L varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm
isolering. Beholderne er af maerket AJVA Aps, type GN021

Blok 7 - Teknikrum i kaelder - Varmt brugsvand produceres i 1500 | varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm isolering.

SOLCELLER

STATUS

Der er ingen solceller pa bygningerne.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Blok 7 - Montering af 18 kWp solcelleanlaeg pé sydvendt tagflade til deekning af 31.400 kr. 351.000 kr.
bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller
polykrystaliske silicium som med denne anlaegsstgrrelse fylder et areal pa ca. 120
m?2. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bgr
undersgges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra veegt fra
solcellerne, samt om der gaelder saerlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke
medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlaeg bgr anlaegget
dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opna den bedste rentabilitet.

| beregningen af forslag om etablering af solcelleanleeg er der indregnet et arligt
gebyr til elselskabet pa 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer pa landsplan imellem
ca. 500 til 1.500 kr - der er her regnet med gennemsnittet.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING
36.200 kr. 444.600 kr.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Televaenget 2 311580771 24, februar 2022 - 24. februar 2032 Rambgll Danmark A/S

2770 Kastrup CVR-nr.: 35128417



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 21 - BILAG

Blok 2 - Montering af 24 kWp solcelleanlaeg pé vestvendt tagflade til deekning af
bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller
polykrystaliske silicium som med denne anlaegsstarrelse fylder et areal pa ca. 160
m2. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bgr
undersgges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vaegt fra
solcellerne, samt om der gaelder saerlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke
medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlaeg bgr anlaegget
dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opna den bedste rentabilitet.

| beregningen af forslag om etablering af solcelleanlaeg er der indregnet et arligt
gebyr til elselskabet pd 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer pa landsplan imellem
ca. 500 til 1.500 kr - der er her regnet med gennemsnittet.

RENOVERINGSFORSLAG

Blok 3 - Montering af 24 kWp kWp solcelleanlaeg pa vestvendt tagflade til deekning af
bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller
polykrystaliske silicium som med denne anleegsstgrrelse fylder et areal pa ca. 40 m2
Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bgr
undersgges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra veegt fra
solcellerne, samt om der galder saerlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke
medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlaeg bgr anlaegget
dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opna den bedste rentabilitet.

| beregningen af forslag om etablering af solcelleanlaeg er der indregnet et arligt
gebyr til elselskabet pa 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer pa landsplan imellem
ca. 500 til 1.500 kr - der er her regnet med gennemshnittet.

ARLIG BESPARELSE
36.200 kr.

INVESTERING
468.000 kr.

RENOVERINGSFORSLAG

Blok 4 - Montering af 24 kWp solcelleanlaeg pa vestvendt tagflade til deekning af
bygningsforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen mono- eller
polykrystaliske silicium som med denne anlaegsstarrelse fylder et areal pa ca. 40 m2
Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bgr
undersgges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vaegt fra
solcellerne, samt om der gaelder saerlige myndighedskrav. Udgift til dette er ikke
medtaget i forslaget. Forud for etablering af solcelleanlaeg bgr anlaegget
dimensioneres til det aktuelle forbrug, for at opna den bedste rentabilitet.

| beregningen af forslag om etablering af solcelleanlaeg er der indregnet et arligt
gebyr til elselskabet pa 1.000 kr for salg af el. Gebyret varierer pa landsplan imellem
ca. 500 til 1.500 kr - der er her regnet med gennemsnittet.

ARLIG BESPARELSE

36.200 kr.

INVESTERING
468.000 kr.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
Televaenget 2 311580771 24, februar 2022 - 24. februar 2032
2770 Kastrup

Udarbejdet af

Rambgll Danmark A/S
CVR-nr.: 35128417



IKONFORKLARING

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 22 - BILAG

En bygning bestar af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de
vaesentligste dele pa tveers af konstruktioner og installationer.

)

Rl

Tag og loft

Bygningens gverste del af klimaskaermen, f.eks.

et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

Ydervaegge

Bygningens vaegge ud mod det fri eller mod
uopvarmede omrader. Vaeggen kan vaere hule,
massive eller lette ydervaegge.

Kaelderydervaegge
Bygningens kaldervaegge, som vender mod
jorden.

Kaldergulv
Bygningens nederste del af klimaskaermen i
bygninger med opvarmet kaelder.

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskarmen,
f.eks. terraendaek, gulv mod krybekaelder eller
etageadskillelse mod uopvarmet kaelder.

Adresse

Televeenget 2
2770 Kastrup

Energimarkningsnummer
311580771

Vinduer/dgre
Bygningens facadevinduer og yderdgre.

Ventilation

Bygningens ventilationsanlaeg og
ventilationskanaler.

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand,
bl.a. varmtvandsrgr og varmtvandsbeholder.

Varmeanlaeg
Bygningens varmeanlaeg, f.eks. kedler,
fjernvarme, ovne og varmepumper.

o)

Varmefordeling

Bygningens varmefordelingsanlaeg, bl.a.
varmeanlaegget, varmergr og automatik.

Gyldighedsperiode

24. februar 2022 - 24. februar 2032

Varmeanlaeg
Bygningens varmeanlaeg, f.eks. kedler,
fjernvarme, ovne og varmepumper.

®

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks.
varmefordelingspumper, varmtvandspumper og
vindmeller.

®

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og
solceller.

Udarbejdet af
Rambgll Danmark A/S
CVR-nr.: 35128417



ENERGIMARKE

FOR BYGNINGEN

0214009 PAB afd. 9, Televang
Televaenget 2
2770 Kastrup

Stgrre bygninger over 600 m2, der ofte besgges af offentligheden, er palagt til enhver tid, at synliggere
energimarkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimaerkningen er baseret pa beregnet forbrug

%
e () ® Energistyrelsen
o ° [ ]

Gyldig fra den 24. februar 2022 til den 24. februar 2032
Energimarkningsnummer: 311580771



ENERGIMARKE

FOR BYGNINGEN

0214009 PAB afd. 9, Televang
Televaenget 12
2770 Kastrup

Stgrre bygninger over 600 m2, der ofte besgges af offentligheden, er palagt til enhver tid, at synliggere
energimarkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimaerkningen er baseret pa beregnet forbrug

%
e () ® Energistyrelsen
o ° [ ]

Gyldig fra den 24. februar 2022 til den 24. februar 2032
Energimarkningsnummer: 311580771



ENERGIMARKE

FOR BYGNINGEN

0214009 PAB afd. 9, Televang
Televaenget 22
2770 Kastrup

Stgrre bygninger over 600 m2, der ofte besgges af offentligheden, er palagt til enhver tid, at synliggere
energimarkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimaerkningen er baseret pa beregnet forbrug

%
e () ® Energistyrelsen
o ° [ ]

Gyldig fra den 24. februar 2022 til den 24. februar 2032
Energimarkningsnummer: 311580771



ENERGIMARKE

FOR BYGNINGEN

0214009 PAB afd. 9, Televang
Nordmarksvej 14
2770 Kastrup

Stgrre bygninger over 600 m2, der ofte besgges af offentligheden, er palagt til enhver tid, at synliggere
energimarkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimaerkningen er baseret pa beregnet forbrug

AlalalsfC|oleF[c

%
e () ® Energistyrelsen
o ° [ ]

Gyldig fra den 24. februar 2022 til den 24. februar 2032
Energimarkningsnummer: 311580771



